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Кожухотрубный конденсатор: подбор
под хладагент РК
Подбор по хладагенту (R404A/R410A/R717) и нагрузке, тенге

KZT

Цена в тенге
прайс и КП в тенге

РК

Доставка РК
Алматы, Астана,

регионы

СКЛ

Склад РК
ходовые в наличии

EAC

ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

Кожухотрубный конденсатор подбирается под конкретный хладагент — для
аммиака (R717) нужны материалы, отличные от фреоновых систем (R404A/R410A), и
это первое, что уточняем перед расчётом холодильной мощности в Казахстане.

Роль конденсатора в холодильном цикле
После компрессора горячий сжатый хладагент нужно охладить и конденсировать в
жидкость — этим и занимается конденсатор. В кожухотрубном исполнении хладагент
обычно идёт в межтрубном пространстве, а охлаждающая вода — по трубам (либо
наоборот, зависит от схемы).
Кожухотрубные конденсаторы выбирают там, где есть водяное охлаждение (градирня,
оборотная вода) — они компактнее воздушных конденсаторов и эффективнее в жарком
климате южных регионов РК.

Что важно при подборе
Параметр Зачем Комментарий

Тип хладагента совместимость материалов R404A, R410A, R717 (аммиак) и др.

Холодильная
мощность, кВт размер аппарата из расчёта компрессорной установки

Температура
охлаждающей воды

эффективность
конденсации зависит от источника воды/градирни

Рабочее давление
хладагента класс прочности корпуса по паспорту хладагента, для фреонов

обычно выше, чем для аммиака

Жара и мороз в РК: летом в южных регионах Казахстана температура охлаждающей воды
выше — закладываем в расчёт запас по площади, чтобы конденсатор не проседал по
эффективности в пик жары.

Пример из практики
Плодоовощная база в Туркестане расширяла холодильные камеры на фреоне R404A —
конденсатор старого образца не справлялся с новой нагрузкой летом при высокой
температуре оборотной воды. Пересчитали площадь конденсации с запасом на летний
режим, заменили аппарат — камеры держат температуру даже в пик жары.

Разбор обозначения конденсатора
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Обозначение кожухотрубного конденсатора по ГОСТ читается так: К — конденсатор + тип
конструкции (Н — неподвижные решётки, П — плавающая головка) + диаметр кожуха, мм
+ рабочее давление + длина труб. Где: первая буква К — назначение (конденсация), вторая
— тип трубного пучка. Пример: КТГ-800 — конденсатор горизонтальный, кожух Ø800 мм.

Про аналоги кожухотрубных
Прямых brand-to-brand аналогов, как у пластинчатых ЗИП, у кожухотрубных нет — их
изготавливают под конкретные параметры. Аналог здесь — это подбор по эквивалентным
характеристикам (площадь поверхности, давление, число ходов, материал труб) или, при
умеренном давлении, переход на пластинчатый КС. Оговорка: сверяем Ду, рабочее
давление и длину аппарата по факту, не по картинке — иначе присоединения и нагрузка не
совпадут.

Если шильд стёрт — определяем по габаритам
Тип кожухотрубного аппарата без маркировки восстанавливаем по габаритам: наружный
диаметр кожуха, длина труб, число ходов по торцевой крышке и диаметр присоединений.
Диаметры кожухов стандартизованы (159, 273, 325, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 мм) —
по замеру кожуха и длине труб выходим на типоразмер и площадь поверхности, даже если
шильд не читается.

Цена в тенге и поставка
Цена зависит от материала труб (медь, медно-никелевый сплав, нержавейка — под тип
хладагента и качество воды), диаметра кожуха и рабочего давления. Точные габариты и
площадь конденсации под конкретный хладагент и мощность — уточняются расчётом,
точных цифр по площади для типового ряда в открытых источниках нет, считаем
индивидуально. Везём по РК.

Смотрите в каталоге
Кожухотрубные теплообменники · Теплообменники для конденсации паров и газов · Сосуды
высокого давления

Частые вопросы
Можно ставить один конденсатор под разные хладагенты?
Нет, подбирается под конкретный хладагент — от этого зависят материалы труб и рабочее
давление корпуса.

Чем кожухотрубный конденсатор лучше воздушного?
Компактнее при той же мощности и не зависит от температуры наружного воздуха так
сильно, но требует источник охлаждающей воды.

Подходит для аммиачных систем?
Да, под аммиак (R717) подбираем корпус и трубы из совместимых материалов — там особые
требования по безопасности и материалам, отличные от фреоновых систем.

Как быстро можно заменить вышедший из строя конденсатор?
Зависит от типоразмера — по складским позициям быстрее, под нестандартную мощность
считаем сроки отдельно.

Почему летом конденсатор работает хуже?
Температура охлаждающей воды выше — эффективность конденсации падает. В расчёт
для южных регионов РК закладываем летний температурный режим воды заранее.

Как подобрать аналог конденсатору без документов?

https://teploobmennic.kz/catalog/kozhukhotrubnye_teploobmenniki/?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=kozhukhotrubnyy-kondensator-holodilnye-sistemy-rk
https://teploobmennic.kz/catalog/teploobmenniki_dlya_kondensatsii_parov_i_gazov/?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=kozhukhotrubnyy-kondensator-holodilnye-sistemy-rk
https://teploobmennic.kz/catalog/sosudy_vysokogo_davleniya/?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=kozhukhotrubnyy-kondensator-holodilnye-sistemy-rk
https://teploobmennic.kz/catalog/sosudy_vysokogo_davleniya/?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=kozhukhotrubnyy-kondensator-holodilnye-sistemy-rk
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По габаритам кожуха (ряд 159…1400 мм), длине труб, материалу и типу хладагента
подбираем эквивалент по площади конденсации. Сверяем давление хладагента по факту.

Можно ли заменить конденсатор пластинчатым?
На умеренном давлении и чистой воде — иногда да, но для аммиака и высокого давления
фреона остаётся кожухотрубный. Сверяем параметры перед заменой.

Термины
Термин Что означает

Конденсация
хладагента переход хладагента из газа в жидкость с отдачей тепла

Хладагент рабочее вещество холодильного цикла (фреон R404A/R410A, аммиак R717
и др.)

Градирня устройство для охлаждения оборотной воды на открытом воздухе

Холодильная мощность количество тепла, которое установка отводит в единицу времени

Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
·
Пн–Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: кожухотрубный конденсатор, хладагент, холодильная установка, подбор
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